
壁取付形温湿度計（本質安全防爆）

爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能

● 本質安全防爆構造の温湿度計 （Ex ia ⅡC T4 Ga）
● 静電容量式湿度センサで安定した測定を実現
● 小さなセンサユニットにより
　 狭小空間でも測定できます

HN-E8series

絶縁バリア

一体形
本体とセンサが一体となった
コンパクトな形状

センサ分離形
本体からセンサを分離し、
装置内部や狭い場所の測定が容易
（ケーブル長： １ｍ、２ｍ、３ｍ）

φ12mm

センサユニット
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製品名
形式
湿度センサ
   　測定範囲

   　出力仕様
   　応答時間
   　負荷抵抗
温度センサ
　　測定範囲
　　精度定格※2

　　出力仕様
　　負荷抵抗
防爆構造の種類
対象ガスの発火度/爆発等級
　　本安関連機器
型式検定合格番号
ケーブル長
電源電圧
消費電力
使用湿度範囲
使用温度範囲
質量（本体のみ）

一体形
HN-E800
高分子静電容量式
0～100%rh※1

±2%rh(5～90%rh未満、25℃において)
±3%rh(90～95%rh、25℃において)
4～20mADC  2線伝送(0～100%rhに対して)
60秒以内(90％応答)
250Ω以下
白金測温抵抗体 Pt100
－20～60℃
±0.2℃(25℃において)
4～20mADC  2線伝送
250Ω以下
本質安全防爆(ia)
ⅡC T4 Ga
絶縁バリアB5541を2台使用
第TC22593X号

24V DC±10%
約1VA
0～100%rh※1

－20～60℃
約1.8kg

センサ分離形
HN-E810 HN-E820 HN-E830

仕　様

※1 ただし結露しないこと
※2 恒温槽内、25℃の十分安定した環境で測定した際の精度

[センサ分離形][一体形]

高精度センサを搭載

本質安全防爆の温湿度計

メンテナンスが容易

壁取付形温湿度計（本質安全防爆）

●絶縁バリアによりA種接地工事が不要

名称
絶縁バリア
直流電源ユニット
センサ固定金具

形式 内容
B5541
HN-ZFEP
HN-E80P0001

2線伝送用絶縁バリア。各出力に1台使用
24V DC 出力
センサ分離形のプローブ固定に使用

アクセサリ

HN-E8 series

●湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能
●温度センサに白金測温抵抗体を採用

●センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能
●本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し

形式： HN-E800  形式： HN-E810
　　   HN-E820
　　   HN-E830

外形寸法図 （単位：ｍｍ）

１ｍ 2ｍ 3ｍ

－40～60℃

本体： －20～60℃、センサ： －40～60℃

   　精度定格※2
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[センサ固定金具]
 形式： HN-E80P0001

[絶縁バリア]
 形式： B5541

[壁アタッチメント]
※本体に同梱する付属品
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名称

交換用フィルタ

センサユニット

形式 内容
HN-E80S0000
HN-E81S0000
HN-E82S0000
HN-E83S0000
HN-E80P0003

温度・湿度を測定。一体形の交換用センサ

センサユニット内フィルタの交換用 

保守部品

温度・湿度を測定
分離形の交換用センサ 

ケーブル長: １ｍ
ケーブル長: 2ｍ
ケーブル長: 3ｍ

センサ形状
　0： 一体形
　1： センサ分離形（ケーブル長1m）
　2： センサ分離形（ケーブル長2m）
　3： センサ分離形（ケーブル長3m）

湿度出力： 0～100%rh

温度出力スパン
　1： －40～60℃（標準）
　2： ０～100℃
　3： ０～50℃

絶縁バリア　

HN-E8  01  00

B5541

形式 


