
Compact Radiation Thermometer

高速･小径の製造工程プロセス用途に

● 高速応答1ms、追従性を求める装置、生産ラインの変化を検知
● 低温測定0～500℃での小形部品や局所計測に
● 同光軸 LED照準で位置合わせが簡単

小形放射温度計

形式コード
小形放射温度計
IR-BZNB□N□

設定表示器
IR-BZC1□N

①測定径 /測定距離
D：φ3.5/100mm
E：φ7.0/200mm

②ケーブル長

電源仕様

2：2m
5：5m（標準長さ）
A：10m

N：AC100～ 240V
D：DC24V



仕 様

小形放射温度計 IR-BZNB

設定表示器 IR-BZC

光学系
検出素子
測定波長
測定範囲

測定径 /測定距離

精度定格

応答時間
再現性

分解能

視定方式
放射率補正

アナログ出力

接点出力
接点入力
通信機能
電源電圧
使用温度範囲

設定機能

レンズ径φ13、固定焦点

φ3.5/100mm (IR-BZNBD)
φ7.0/200mm (IR-BZNBE)

300℃未満…±3.0℃
300℃以上…測定値の±1％
1ms(95％応答）
0.5℃以内
50℃測定時…1.5℃
200℃測定時…0.7℃
LED（点灯、消灯は設定表示器または通信で設定可能）
1.999～ 0.050（設定表示器または通信で設定可能）
4～20mA、負荷抵抗500Ω以下（非絶縁）
精度定格：出力範囲の±0.2％
オープンコレクタ出力　24V DC/20mA MAX( 非絶縁 )
無電圧接点：外部接点容量3.3V DC/0.1mA
RS-485

0～ 50℃
24V DC(16～ 27V DC)、設定表示器から供給可能

・運転モード（小形放射温度計 IR-BZNの設定）
  放射率、自動放射率演算、信号変調（DELAY/PEAK）
  警報モード（Hi/Lo/No）1･2、警報温度値1･2
  アナログ出力スケーリング、アナログ模擬出力
  ホールド処理（No/PEAK/SAMP)
  照明 LED投光（ON/OFF)、接点入力 /出力切替
  放射率演算モード、ゼロスパン調整
・設定モード（設定表示器 IR-BZCの設定）

  放射率リモート（ON/OFF)、放射率スケーリング
  キーロック、警報モード（ERR/Lo/Hi/Hi-Lo/L-Lo/H-Hi/No）

  通信（機器番号 /伝送速度 /キャラクタ）
1台
RS-485

接続台数
放射温度計入力
放射率リモート入力
接点出力
温度計供給電源

電源電圧

使用温度範囲

4～20ｍA（付属受信抵抗250Ω使用）/1.999～ 0.050
2点（リレー )、接点容量240V AC/1.5A、30V DC/1.5A
17～ 20V DC/0.1A
N：100～ 240V AC（90～ 264V AC）
D：24V DC（21.6 ～ 26.4V DC）
－10～ 50℃　※密着計装時は－10～40℃

InSb
2～ 6.8μm
0～500℃
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小形放射温度計 IR-BZNB 外形寸法 設定表示器 IR-BZC 外形寸法
端子カバー
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取付具
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IR-BZNBD（φ3.5/100mm） IR-BZNBE（φ7/200mm）
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充填機熱シール部温度測定

用途例

用途例

充填 シール工程 シール後

ヒータ温度 シール良否

PLC

■

IR-BZN IR-BZN

■飲料ボトル充填温度判定

光電スイッチ

サンプルホールド信号

温度上限・下限警報

OK排出

選別機

60～100℃

充填 PLC
IR-BZN

射出成型機温度測定■

シリンダ
ホッパ

サイリスタ
レギュレータ

調節計温度信号

温度信号

金型

IR-BZN

射出成型機

設定表示器
IR-BZC1NN

警報出力

■ PETプリフォーム温度測定

プリフォーム
ペットボトル加熱炉

温度信号

調節計

エア

IR-BZN

サイリスタ
レギュレータ

■ 樹脂押し出し成型断線検知

正常

断線

デジタル
パネルメータ

ブザー

警報出力

IR-BZN

押し出し成型機

■

設定表示器
IR-BZC1NN

IR-BZN

スパッタ材搬送温度測定

成膜装置１ 成膜装置2
搬送ライン

処理ウェハ

ビューポート

警報出力

測定径/測定距離
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Compact Radiation Thermometer

アクセサリ・特殊対応例

アクセサリ

特殊対応例

3
5

24 48.5 14

単位：mm

項　目 内　容

レンズ径φ5、固定焦点
φ1.6/35mm
φ3.0/70mm
φ5.5/120mm
10ｍｓ（95％応答）

0.5℃以内

0.5℃

測定径 /測定距離

応答時間

再現性

光学系

分解能

外形寸法 外形寸法

その他仕様

項　目 内　容

測定波長 5～5.6μm

400～ 1400℃

測定値の±1％

1.0℃以内

1.5℃

IR-BZNBと同等

10ｍｓ（95％応答）

測定温度範囲

精度定格

応答時間

再現性

分解能

その他仕様

ランプ加熱装置用近距離小径特化タイプ

その他　IR-BZNの測定波長（2～6.8μm）をベースとしたさまざまな特殊対応が可能です

※測定対象の状態や設置条件により対応できない場合もあります

低温金属測定（50～250℃）

フィルム測定（80～350℃）

ランプ加熱測定（0～1200℃）

炉内測定（200～ 1300℃）

燃焼ガス測定（150～ 1500℃）

ガラス測定（50～2400℃）
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IR-BZNBと同等
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59.3

保護ケース　IR-ZBCN

47.5

130

IR-BZN

ケーブル引き込み口

パージエア入口
（外径φ6ナイロンチューブ）

32.5

50 90

取付金具　IR-ZBMN

50
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1/4-20UNC
三脚用ネジ

2-M3
本体取付用 6
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