
AC/DC カレントボックス PW9100
AC/DC CURRENT BOX PW9100

広帯域・高確度 電流測定オプション登場

インバータ計測のベストパートナー

パワーアナライザ PW6001/ 3390/ 3390-10 用

新開発のDCCT方式により、50A定格で世界最高クラスの測定帯域と測定確度を実現
パワーアナライザ PW6001のポテンシャルを最大限に引き出す直結式電流測定ツールです

高い安定性と耐ノイズ性がインバータ測定を確かなものに

結線例２　新たな測定方法の提案
測定対象近くに PW9100 を設置することで、電流測定のための
配線を短くできます。配線抵抗や容量結合などによる測定値へ
の影響を最小限に抑えることができます。
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* 延長ケーブル CT9902 必要

測定配線を短く、引き回しに
よるノイズの影響を最小限に

フルラックサイズで 
試験 / 評価ベンチにも対応

結線例１　既存の直接入力結線方法
広帯域・高確度測定をより確かなものに。 
直接入力タイプの既存電力計からの置き
換えも容易です。 
PW9100-03 (3ch モデル ) を２台使用すれ
ば 6ch の測定も可能です。
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基本仕様  ( 確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年 )
入力方式 絶縁入力、DCCT入力方式 
定格一次電流 AC/DC 50 A 

入力チャネル数 PW9100-03 : 3チャネル
PW9100-04 : 4チャネル

最大入力電流 ディレーティング以内。 
ただし、20 ms内であれば±200 A peakまで許容（設計値）

出力電圧 2 V/50 A

対地間最大定格電圧 1000 V（測定カテゴリⅡ）、600 V（測定カテゴリⅢ）、 
予想される過渡過電圧 6000 V

測定端子 端子台（安全カバー付）　M6ネジ
入力抵抗 1.5 mΩ以下 (50 Hz/60 Hz)
入力容量 測定端子-ケース（2次側）間 40 pF以下/100 kHzで規定

電流測定確度 (PW9100 単体） 

周波数 振幅 位相
   DC  ±0.02 %rdg. ±0.007 %f.s. －
 DC < f < 30 Hz  ±0.1 %rdg. ±0.02 %f.s. ±0.3deg
 30 Hz ≦ f < 45 Hz  ±0.1 %rdg. ±0.02 %f.s. ±0.1deg
 45 Hz ≦ f ≦ 65 Hz  ±0.02 %rdg. ±0.005 %f.s. ±0.1deg
 65 Hz < f ≦ 500 Hz  ±0.1 %rdg. ±0.01 %f.s. ±0.12deg
 500 Hz < f ≦ 1 kHz  ±0.1 %rdg. ±0.01 %f.s. ±0.5deg
 1 kHz < f ≦ 5 kHz  ±0.5 %rdg. ±0.02 %f.s. ±0.5deg
 5 kHz < f ≦ 20 kHz  ±1 %rdg. ±0.02 %f.s. ±1deg
 20 kHz < f ≦ 50 kHz  ±1 %rdg. ±0.02 %f.s. ±(0.05＊f)deg
 50 kHz < f ≦ 100 kHz  ±2 %rdg. ±0.05 %f.s. ±(0.06＊f)deg
 100 kHz < f ≦ 300 kHz  ±5 %rdg. ±0.05 %f.s. ±(0.06＊f)deg
 300 kHz < f ≦ 700 kHz  ±5 %rdg. ±0.05 %f.s. ±(0.07＊f)deg
 700 kHz < f ≦ 1 MHz  ±10 %rdg. ±0.05 %f.s. ±(0.07＊f)deg
  周波数帯域 3.5 MHz (-3dB Typical) －

・確度演算式中のfの単位はkHz
・ 振幅確度、位相確度はディレーティング図の確度保証範囲内で規定、 

ただしDC < f < 10 Hzは設計値。
・ 確度保証条件：23℃ ±5℃、80% rh以下、ウォームアップ時間30分以上、 

正弦波入力、対地間電圧0 V
出力ノイズ 300 μV rms以下(≦1 MHz)

温度の影響
0℃～18℃または28℃～ 40℃の範囲において
振幅感度：±0.005% rdg./℃
オフセット電圧：±0.005% f.s./℃
位相：±0.01 deg/℃

帯磁の影響 5 mA以下(入力換算値,±50 A 入力後)
同 相 電 圧 の 影 響
(CMRR)

50 Hz/60 Hz 120dB以上　　100 kHz 120dB以上
（出力電圧への影響/同相電圧）

放射性無線周波電磁
界の影響 10 V/mにて0.5% f.s.以下

外部磁界の影響 ±10 mA以下(400 A/m, DCおよび50 Hz/60 Hzの磁界において)
・CT9902  5 m の出力延長ケーブル使用時は以下の確度を加算
　測定帯域は 2 MHz(±3dB Typical)

周波数 振幅 位相
 DC ≦ f ≦ 10 kHz  ±0.015% rdg. 加算無し
 10 kHz < f ≦ 50 kHz  ±0.015% rdg. ±(0.02＊f) deg
 50 kHz < f ≦ 300 kHz  ±0.015% rdg. ±(0.03＊f) deg
 300 kHz < f ≦ 700 kHz  ±2% rdg. ±(0.03＊f) deg
 700 kHz < f ≦ 1 MHz  ±4% rdg. ±(0.03＊f) deg

一般仕様
使用場所 屋内使用、汚染度 2、高度 2000 m まで
使用温湿度範囲 温度   0℃～ 40℃、湿度 80% rh以下（結露しないこと）
保存温湿度範囲 温度-10℃～ 50℃、湿度 80% rh以下（結露しないこと）

適合規格 安全性 EN 61010-2-030:2010
EMC EN 61326-1:2013 Class A

耐電圧
AC 5.4 kV（感度電流1 mA）50 Hz/60 Hz 1分間
・入力端子－ケーブル出力端子、ケース間
・チャネル間

電源 PW6001, 3390, 3390-10より電源供給
インタフェース 専用インタフェース (ME15W)
外形寸法 430W × 88H × 260D mm
出力ケーブル長 0.8 m
質量 PW9100-03: 3.7 kg、PW9100-04: 4.3 kg
製品保証期間 1年間
付属品 取扱説明書

仕様

周波数特性例

価格・オプション
（製品名） （発注コード） （チャネル数） （価格）

AC/DC カレントボックス PW9100-03 3ch ￥500,000（税抜き）
AC/DC カレントボックス PW9100-04 4ch ￥650,000（税抜き）

ラックマウント金具
受注生産品、EIA 用／JIS用
詳しくはお問い合わせください。

延長ケーブル
CT9902
２本以上の連結使用不可
￥18,000（税抜き）

パワーアナライザ3390, 
3390-10 とも組み合わせて
使用可能

変換ケーブル
CT9901
￥9,800（税抜き）

3390/ 3390-10 接続用

振幅確度特性（代表値）
広い帯域でフラットな振幅特性。3.5 MHz において-3dB

周波数 [Hz]
1k 1M 10M100 100 k10 10 k

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

Er
ro

r [
%

 r
dg

.]

振幅

* 延長ケーブル CT9902 使用時は別途校正が必要です。詳しくはお問い合わせください。

位相確度特性（代表値）
PW6001の位相補正機能 * を使用すれば、高周波帯の位相特性を改善できます
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位相 位相（位相補正機能使用時）

電流・電力測定確度
(AC/DC カレントボックス PW9100 ＆パワーアナライザ PW6001 組み合わせ確度） 

周波数 電流測定確度

   DC  ±0.04% rdg. ±0.037% f.s.
( f.s. = PW6001 Range )

 45 Hz ≦ f ≦ 65 Hz  ±0.04% rdg. ±0.025% f.s.
( f.s. = PW6001 Range )

上記以外の帯域 PW6001確度＋PW9100 確度
（f.s.誤差はセンサ定格も考慮）

周波数 電力測定確度 位相

   DC  ±0.04% rdg. ±0.057% f.s.
( f.s. = PW6001 Range ) －

 45 Hz ≦ f ≦ 65 Hz  ±0.04% rdg. ±0.035% f.s.
( f.s. = PW6001 Range ) PW6001確度 

 ＋PW9100 確度
上記以外の帯域 PW6001確度＋PW9100 確度

（f.s.誤差はセンサ定格も考慮）

・ その他測定項目については、PW6001 確度＋ PW9100 確度（f.s. 誤差はセンサ定格も考慮）
・ 1 A Range, 2 A Range の時には ±0.12% f.s.（f.s.=PW6001 Range）加算
・ PW6001、PW9100 仕様の各条件による確度加算も適用
組み合わせ確度の利点 DC および 45 ～ 66 Hz の測定において、PW9100 の f.s. 確度

を考慮する必要がありません。

ディレーティングと確度保証範囲（0℃～ 40℃において）
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