
脱炭素社会に不可欠な
スマートエネルギー開発をサポート！

LSP シリーズは、6kW～ 24kWの電力範囲で
150V/600V/1200V モデルの電子負荷装置です。並
列接続では最大 8台、最大 192kWの大容量の放電試
験が可能になります。大型化・高電圧化の開発の進む
電池や、EVの充電器、充電ステーション、太陽電池、
再生電池といった、多くのスマートエネルギーデバイ
スの評価に使用することができます。
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※1000V ～ 1200V は定格電力の 60％に制限されます。

型名
電流 Lレンジ 電流Hレンジ

定格電圧 SIZE 質量
定格電力 定格電流 定格電力 定格電流

LSP602-151 6kW 60A 6kW 600A

0.7~150V

Ⅰ 62kg

LSP802-151 8kW 80A 8kW 800A Ⅱ 77.5kg

LSP103-151 10kW 100A 10kW 1000A Ⅱ 84.8kg

LSP123-151 12kW 120A 12kW 1200A Ⅱ 92kg

LSP153-151 15kW 150A 15kW 1500A Ⅲ 116.5kg

LSP183-151 18kW 180A 18kW 1800A Ⅲ 124kg

LSP203-151 20kW 200A 20kW 2000A Ⅳ 140.5kg

LSP243-151 24kW 200A 24kW 2000A Ⅳ 155kg

LSP602-601 6kW 42A 6kW 420A

10~600V

Ⅰ 62kg

LSP802-601 8kW 56A 8kW 560A Ⅱ 77.5kg

LSP103-601 10kW 70A 10kW 700A Ⅱ 84.8kg

LSP123-601 12kW 84A 12kW 840A Ⅱ 92kg

LSP153-601 15kW 105A 15kW 1050A Ⅲ 116.5kg

LSP183-601 18kW 126A 18kW 1260A Ⅲ 124kg

LSP203-601 20kW 140A 20kW 1400A Ⅳ 140.5kg

LSP243-601 24kW 168A 24kW 1680A Ⅳ 155kg

LSP602-122 6kW 24A 6kW 240A

15V~1200V※

Ⅰ 62kg

LSP802-122 8kW 32A 8kW 320A Ⅱ 77.5kg

LSP103-122 10kW 40A 10kW 400A Ⅱ 84.8kg

LSP123-122 12kW 48A 12kW 480A Ⅱ 92kg

LSP153-122 15kW 60A 15kW 600A Ⅲ 116.5kg

LSP183-122 18kW 72A 18kW 720A Ⅲ 124kg

LSP203-122 20kW 80A 20kW 800A Ⅳ 140.5kg

LSP243-122 24kW 96A 24kW 960A Ⅳ 155kg



異なる電力定格も並列接続が可能なOPL 機能
LSP シリーズは同一電圧モデルであれば、異なる電力容量のモデルを
並列接続し、CRモードもしくはCVモードで動作させることができ
ます。開発環境の強化や、幅広いパワーバリエーションの機器の評価
に、過剰な設備投資を軽減します。

CC＋CV 放電
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18kW＋6kW＝ 24kW

LSP シリーズは通常の放電動作モードに加えて、4種類の「バッテリー放電モード」、時間経過による放電停止、太陽電池を対象としてMPPT 放電機
能を搭載しています。

様々なエレクトロニクスデバイスを想定した自動放電試験
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CC+CV放電モードは、CC放電中に電池
電圧が設定したCV値になると自動でCV
放電に切り替わります。これにより過度
の放電を防止することができます。

CP＋CV 放電

CP+CV放電モードは、CP放電中に電池
電圧が設定したCV値になると自動でCV
放電に切り替わります。これにより過度
の放電を防止することができます。

CC＋UVP 放電

CC+UVP 放電モードは、CC放電中に電
池電圧が設定したUVP値になると放電を
終了し、積算電流値（Ah）を表示します。

CP＋UVP 放電

CP+UVP 放電モードは、CP放電中に電
池電圧が設定したUVP値になると放電を
終了します。

マスタ (1 台 )、スレーブ (7 台 ) 並列動作可能
LSP シリーズのマスタスレーブは、同一モデルを最大 8台並列接続が
可能です。24kWモデルを 8台接続した場合、最大 192kWの大電力
放電が可能になります。

LSP243-151×8＝ 192kW/150V/16000A
LSP243-601×8＝ 192kW/600V/13440A
LSP243-122×8＝ 192kW/1200V/7680A

時間放電

時間放電モードは、シーケンス機能など
を使用せず、定電流モードで設定した時
間で放電を終了させることができます。

LSP シリーズは電気自動車の走行時放電を模擬するパルス
放電機能とランプ放電機能を搭載しています。
(リモート制御のみ）

パルス放電機能とランプ放電機能V

ピーク電力

太陽電池の I-V カーブ（時間変化）

I

MPPT 放電

MPPT 放電機能は、太陽電池の日射条件
等による発電特性変化に追従して、最大
電力点で放電する機能です。
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